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Vorstellung der neuen Copeland™ ZX-A2L Verflüssigungssätze für Kälteanwendung

Präsentations-Ansicht, 

Video

Download-Bereich

Media Controls

Chat-Bereich (z. B. für

Fragen)

Stream

Computer Audio

Please note this session is being recorded.EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Agenda

1. Allgemeine Produkt Information (ZX A2L)

2. Allgemeine Übersicht über Normen mit brennbaren Stoffen

3. A2L Risikomanagement und -bewertung

4. Fragen und Antworten
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Vorstellung der neuen Copeland™ ZX-A2L Verflüssigungssätze für 

Kälteanwendung

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Präsentation soll Ihnen die Erkennung von Gefahren, Risiken und Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der
Verwendung von A2L/A3-Kältemitteln in der Gewerbekälte erleichtern und Ihnen einige Erläuterungen zur Gestaltung eines
angemessenen Risikobewertungsprozesses bieten, der je nach den Umständen von Fall zu Fall angepasst werden muss.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Anwendung und die geltenden technischen Spezifikationen zu überprüfen. Emerson
übernimmt keine Verantwortung und keine nachträgliche Haftung für Ansprüche oder Schäden, die in irgendeiner Weise
entstehen, wenn angemessene Risikobewertungen und Gesundheits-/Sicherheitsanforderungen und -verfahren auf Ihrer Seite
nicht ausreichend umgesetzt wurden.

Emerson ist nicht dafür verantwortlich, wie die Bewertung durchgeführt und verwendet wird und ist nicht für zusätzliche Inhalte
oder Ergebnisse verantwortlich. Sie sollten beachten, dass nichts in der Beurteilung die Anforderungen außer Acht lässt, die
erforderlich sind, um die gesetzlichen Verpflichtungen und alle damit verbundenen Vorschriften und anerkannten Regeln der
Technik zu erfüllen.

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Agenda

1. Allgemeine Produkt Information (ZX A2L)

2. Allgemeine Übersicht über Normen mit brennbaren Stoffen

3. A2L Risikomanagement und -bewertung

4. Fragen und Antworten
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• Produkt Reihe:

– 1st Phase:

• 5 NK Modelle von 3 bis 10kW

• 4 NK Digital Modelle von 5 bis 10kW

– 2nd Phase:

• 6 TK Modelle von 1 bis 5kW

– 2 Gehäusegrößen “Einzel/Doppel Lüfter”

– Freigabe für mehrere Kältemittel (A2L & A1)

• Technische Details:

– Einfacher Zugang zum Innenleben durch 
schwenkbare Gehäusetür mit Sichtfenster.

– Externer Gerätehauptschalter

– Lüfterdrehzahl Regelung

– Öl Abscheider (ZXDY, ZXLY)

• Selbe Öl Werksfüllung „POE“ 
wie unsere A1-Aggregate

– Flüssigkeitsabscheider in der Saugleitung (ZXLY)

– A2L qualifizierte Komponenten

XCM25D Controller

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION

ZX A2L – Allgemeine Daten
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Lösungen mit niedrigem GWP-Kältemittel (<150 R455A, R454C) mögich

ZXMY-TFD ZXDY-TFD ZXLY-TFD

A2L

R454C Q2-CY21

R455A Q2-CY21

R454A Q2-CY21

R1234yf N/A 

A1

R513A N/A

R450A N/A

R448/9A

R134a N/A

R407A/F

R404A

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION

ZX A2L Kältemittel Qualifikationen
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• 1. XCM25D Dixell-Regler

– A2L Kältemittel wurden eingefügt

– Neue Lüfter Steuerung (Verhindert eine Kältemittelkonzentration im Gehäuse)

• 2. Neuer Lüfter

– Reduzierte Schallemmission (-1dBa)

• 3. Flüssigkeitssammler

– Kein konischer Anschluss (reduziert die Gefahr von Undichtigkeiten)

• 4. Neue Copeland™ YB/YBD/YF Scroll-Verdichter verbaut

– A2L qualifiziert

• 5. Neues Design des Anschlusskastens

– Abgedichtet (Keine Zündung möglich)

• 6. Mini-Channel Verflüssiger

– Reduziert die Kältemittelfüllmenge (bis zu 40%)

Qualifiziert für mehrere Kältemittel

5

6

3

2

4

1

5mm

Wesentliche Designänderungen

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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ZX A2L Merkmale
Für den Anlagenbauer/Anbieter

Markt Treiber Emerson ZX A2L Verflüssigungssatz Merkmale

Bedenken Feature Vorteile

Installations Aufwand

Plug & Play fähig mit elektronischer Regelung und 

voreingestellten Parametern, gute Zugänglichkeit und 

Sichtbarkeit der relevanten Komponenten

Reduziert den Motnageaufwand und die 

Kosten

Service Aufwand
Hohe Verlässlichkeit:

Werksgeprüfte Verflüssigungssätze (Material-, Funktions-

, Leckage-, Spannungs- und Druckfestigkeitsprüfung)

Schwenkbare Fronttür

Einfacher Kältekreislauf mit reduzierter Anzahl von 

Komponenten.

Zuverlässige Copeland™ Scroll-Verdichter

Zeit und Kosten sparender Service

Reklamationen Aufwand Reduziert die kosten im Servicefall

Mangel an 

Kältemittelfreigaben
Freigabe für mehrere Kältemittel

Flexible Kältemittelauswahl, angepasst an die 

Anforderungen der Kunden/Anwendung.

Begrenztes Angebot an 

komplett Lösungen

(Systemen), abhänigg

von Hersteller und deren

Lieferzeiten

Standardisiertes Verflüssigungssatz, erhältlich bei 

mehreren Großhändlern.
Komplettlösung mit kurzer Lieferzeit

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Optimiertes Design für A2L-Anwendungen

- Vollhermetische Bauweise

- Deutlich reduziertes Innenvolumen

- Abgedichteter Schaltkasten

- Neue Lüfterlogik

Reduzieren Sie Montagezeit und -kosten

- Plug & Play Installation, einfache Handhabung

- Leichter Zugang zu allen Komponenten

- Externer Gerätehauptschalter

Leiser Betrieb

- Copeland™ Scroll-Verdichter

- Neuer Lüfter (Leiser)

- Lüfter-Drehzahlregelung

Leistung

- Digitale stufenlose Leistungsregelung

- Hocheffizienter Copeland™ Scroll-Verdichter

Zukunftssichere Lösung

- Umfassende Produktpalette für A2L

- Kompatibel zur Öko-Design Richtlinie

- F-Gas-Konformität

(Niedrige GWP-Kältemittel < 150)

Einziger A2L-Verflüssigungssatz mit Scroll-Verdichter in dieser Größe (3 - 10KW) auf dem Markt

Wettbewerb nur mit hermetischer oder halbhermetischer Technologie

Händlerfreundlich

- Retrofit möglich

- Geringerer Lageraufwand

- Freigaben für mehrere

Kältemittel

Die Perfekte Wahl für Anwendungen mit A2L-Kältemittel

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Vorstellung der neuen Copeland™ ZX-A2L Verflüssigungssätze für 
Kälteanwendung

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Nur TFM Modelle

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Leistung (kW)
R455A, EN 13215 

TK

NK

EazyCoolTM ZX 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Leistung (kW)
R455A, EN 13215 

EazyCoolTM ZX Digital 

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION

ZX A2L Überblick
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ZX A2L Nomenklatur
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Typenschild: Beispiel

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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A1 Kältemittel (Heute) A2L Kältemittel (Neue Modelle)

Ident Typenbezeichung Ident Typenbezeichung

3206658 ZXME-020E-TFD-304 3274820 ZXMY-020E-TFM-304

3206692 ZXME-030E-TFD-304 3274831 ZXMY-030E-TFM-304

3206647 ZXME-040E-TFD-304 3274842 ZXMY-040E-TFM-304

3206669 ZXME-050E-TFD-304 3274853 ZXMY-050E-TFM-304

3206727 ZXME-060E-TFD-304 3274864 ZXMY-060E-TFM-304

3206750 ZXME-075E-TFD-304 TBD ZXMY-075E-TFM-304

3251001 ZXDE-030E-TFD-454 3274886 ZXDY-030E-TFM-454

3206636 ZXDE-040E-TFD-454 3274897 ZXDY-040E-TFM-454

3206716 ZXDE-050E-TFD-454 3274900 ZXDY-050E-TFM-454

3206738 ZXDE-060E-TFD-454 3274911 ZXDY-060E-TFM-454

3206749 ZXDE-075E-TFD-454 TBD ZXDY-075E-TFM-454

3206670 ZXLE-020E-TFD-454 3274933 ZXLY-020E-TFD-454

3206681 ZXLE-030E-TFD-454 3274944 ZXLY-030E-TFD-454

3206705 ZXLE-040E-TFD-454 3274955 ZXLY-040E-TFD-454

3206614 ZXLE-050E-TFD-454 3274966 ZXLY-050E-TFD-454

3206603 ZXLE-060E-TFD-454 3274977 ZXLY-060E-TFD-454

3206625 ZXLE-075E-TFD-454 3274988 ZXLY-075E-TFD-454

Verfügbar

Verfügbar

Q2-CY21

Vergleichstabelle und Verfügbarkeit

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Reduziert das Risiko von Undichtigkeiten

50% mod. 100% mod. Start Stop

Compressor suction 48% 21% 43% 13%

Compressor discharge 45% 31% 45% 16%

Oil sep. input 51% 40% 41% 18%

Sight glass 21% 21% 22% 10%

Filter top 23% 19% 28% 15%

Liq.receiver top 50% 47% 29% 20%

Baseline

Start/StopSteady condition -10/45/30°C amb.Location

Vibrationstest und Belastung der Rohleitung

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Halbhermetische Ausführung des elektro Anschlusskasten (keine Zündung)

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION

Dichtheit des elektro Anschlusskasten

BESCHREIBUNG

Sicherstellen, dass der Elektro Anschlusskasten dicht ist, wenn die Lüfter in Betrieb sind.

• Elektro Anschlusskasten ist mit EPDM Dichtungen abgedichtet

• Der Abstand zwischen der Kante des Anschlusskasten und dem Rahmen beträgt 2 mm die Dicke 

der unkomprimierten Dichtung beträgt 10 mm

• Angeschlossen Differenzdruck-Messumformer DPA 250 + RS485 MODBUS
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Vermeiden Sie Kältemittelkonzentration!!! 

Intelligente Lüfterlogik
Absaugung des Verdichter-Raums 

BESCHREIBUNG

Simulieren und messen des Absaugen von Kältemittel aus dem Verdichterraum.

• Gas aus "Trockeneis" in den Verdichterraum einleiten

• Lüfter starten

• Druckdifferenzmessumformer anschließen

• Werte messen

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Feldtest eines “ZXDY-060” Verflüssigungssatzes

Rückmeldung des Eigentümers: CO2 war aufgrund höherer Investitionskosten keine Option 

• Markt: Delhaize (1600m²) 

• Datum der Installation: 17. November. 2020

• Kältemittel: R455A 

• Füllmenge: +/-12Kg

• NK-Schränke: 20m. insgesamt 
17,5m mit Türen und 2,5m offen 

• Frische Lebensmittel wie Sandwich, Fleisch, Salat, Saft... 

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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TEST (ND-Seite) 24.0Bar

TEST (HD-Seite) 32.0Bar

Hochdruckschalter funktions Prüfung

Zeit für Druckaufbau = 90sec.

Zeit für die Messung = 40sec.

Alle Testergebnise werden in unserem System gespeichert.

Gefertigt für Langlebigkeit: Druckfestigkeitsprüfung N°1

Testergebnisse 

werden zusammen mit 

Seriennummer 

gespeichert (Emerson 

Quality tracking).

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Gefertigt für Langlebigkeit: Druckfestigkeitsprüfung N°2

Prüfdruck 12Bar

Gas/Leckrate nom. He/2.0E-5 2.0E-05mbarl/s

Leckrate act. 2.2E-05mbarl/s

Jedes Aggregat wird im Werk getestet.

Helium Leckageprüfung: 12bar , kleinere Moleküle zur Erkennung kleinerer Leckage

Helium Test für Feindichtheitsprobe

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Test OP Test Min/GOOD Result Max/NOK Value

1 HV test GOOD Result NOK

1500 V DC                                    

5 mA                               

(DI = 

10mA)

2 Ohm Test GOOD Result NOK

500 V DC                       

Min 5 

Mohm

3 Grounding test GOOD Result NOK

12V/32A 

DC          

500 Mohm

4 Ambient temperature Min Result Max °C

5 Firmware revision check Min Result Max
Date

release

6 Fan running GOOD Result NOK V

7 Fan speed function GOOD Result NOK Fan run

8 Compressor current Min Result Max A

9 Compressor voltage Min Result Max V

10 Crankcase heater GOOD Result NOK A

11 DLT temp Min Result Max °C

12 Phase power cut GOOD Result NOK E20

13 Vapour in temp Min Result Max °C

14 Vapour out temp Min Result Max °C

15 Compressor wrong phasing GOOD Result NOK L21

16 Low pressure transducer Min Result Max Bar

17 Condenser pressure transducer Min Result Max Bar

18 Low pressure switch Min Result Max YES/NO

19 HP circuit: Unit outlet Min Result Max m3/h

20 High pressure switch Min Result Max YES/NO

21 Pressure unit Min Result Max Bar

22 Map parameaters compar GOOD Result NOK .bin

Funktionstest

22 Betriebsparamer werden automatisch geprüft

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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EU Konformitätserklärung

www.climate.emerson.com/en-gb

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION

http://www.climate.emerson.com/en-gb
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EMC

CE marking

LVD

PED LOT1

Emerson self Declaration

Functional Test

Each produced Piece

HP/Leakage Test

Each produced Piece

Zertifikate

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Marketing
Bulletin

White Paper
About A2Ls

ZX A2L 
Press 

Release 

ZXMY/DY
Appl. Guideline

Short Product
Video

Leak Simulation 
Test Video

Refrigeration 
SharePoint

Select 8

A2L Tool 
Room/Size/Charge 

Calculation

ZXMY and ZXDY Product
Webpage

Verfügbare Dokumentation & technischer Support
Phase 1: Medium Temp Fix Speed und Digital "ZXMY & ZXDY"

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Agenda

1. Allgemeine Produkt Information (ZX A2L)

2. Allgemeine Übersicht über Normen mit brennbaren Stoffen

3. A2L Risikomanagement und -bewertung

4. Fragen und Antworten

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Sind brennbare Kältemittel wirklich gefährlich?

Dies gilt es zu beachten!!!

• Risiken sind vorhanden

• Beachten Sie die Richtlinien zur Handhabung, vermeiden Sie Zündquellen und 
sichern Sie die Belüftung

• Vorschriften und Normen

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Der Einsatz von A2L-Kältemitteln

Dies gilt es zu beachten!!!

✓ Umbau von bestehenden Geräten - Verlust der CE-Kennzeichnung

✓ Fachgerechte Ausbildung und Qualifikation ist unerlässlich

✓ Befolgen Sie die Installations- und Betriebsanweisungen des 

Herstellers und achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen 

und Gesetze

✓ Der Errichter oder Betreiber ändert das System - und der Eigentümer 

ist verantwortlich für die Sicherheit

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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A2L-Portfolio beinhaltet 8 verschiedene Kältemittel 

R454C & R455A erfordern im Vergleich zu R1234yf/R1234ze einen geringen Aufwand 
bei der Umrüstung

Refrigerant GWP
(kgCO2/kg)

LFL
(g/m3 Air)

Anwendung

R1234yf (*) 4 289 NK. & Chiller

R1234ze 7 303

R455A (*) 148 431

NK. & 

Wärmepumpen
R454C (*) 148 293

R454A (*) 239 278

R454B 460 303

AC & 

Wärmepumen
R32 675 307

R452B 698 310

(*) für ZX Units freigegeben
Wichtig: LFL Entflammbarkeitsgrenze

nicht überschreiten!

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Agenda

1. Allgemeine Produkt Information (ZX A2L)

2. Allgemeine Übersicht über Normen mit brennbaren Stoffen

3. A2L Risikomanagement und -bewertung

4. Fragen und Antworten

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION



Emerson Confidential 36Emerson Confidential 36

Risiko erkennen

• Kategorisieren

• Über den gesamten
Lebenszyklus

Risiko Analyse

• Matrix
• Niedrig

• Mäßig

• Hoch

• Qualität Analysieren

Reaktion auf 
Risiko

• Vermeiden

• Entschärfen

• Übertragen

• Akzeptieren

Überwachung der 
Risiken

• Regelmäßige 
Überprüfungen

• Risiko aufzeigen

Risikomanagement ist ein strukturierter, formaler und disziplinierter Ansatz, der sich auf 
relevante Maßnahmen und geplante Handlungen konzentriert, um Risiken innerhalb 

akzeptabler Grenzen zu halten

EN378

Rechtlich

Verwendung von Komponenten 

mit bestimmungsgemäßen 

Dokumentationsumfang, CE-

Konformitätserklärung mit vollem 

Umfang der Ablagepflicht

Keine Leckage

Möglichst hermetische 

Ausführung der Komponenten 

verwenden

Keine Kältemittel

Konzentration
Im Falle einer Leckage die 

Bildung einer gefährlichen 

Konzentration verhindern

Keine Funkenbildung

Verwendung von ATEX el. 

Komponenten oder ATEX box

Risko Management

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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A2L Risikomanagement und -bewertung

Extra - Training

Haben Sie Interesse an einem Vortrag für die Risikobewertung?

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Dokumentation und Tools

• Select-Software• Anwendungshinweise

• Online Dokumentation • Mobile APP

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Optimiertes Design für A2L-Anwendungen

- Vollhermetische Bauweise

- Deutlich reduziertes Innenvolumen

- Abgedichteter Schaltkasten

- Smarte Lüfterlogik

Reduzieren Sie Montagezeit und -kosten

- Plug & Play Installation, einfache Handhabung

- Leichter Zugang zu allen Komponenten

- Externer Gerätehauptschalter

- Kompakte und kleine Aufstellfläche

Leiser Betrieb

- Copeland™ Scroll-Verdichter

- Neuer Lüfter (Leiser)

- Lüfter-Drehzahlregelung

Leistung

5 NK Modelle von 3 bis 10kW

4 NK Digital Modelle von 5 bis 10kW

6 TK Modelle von 1 bis 5kW *

Zukunftssichere Lösung

- Umfassende Produktpalette für A2L

- Kompatibel zur Öko-Design Richtlinie
- F-Gas-Konformität

R454C R455A R454A R1234yf

Einziger A2L-Verflüssigungssatz mit Scroll-Verdichter in dieser Größe (3 - 10KW) auf dem Markt

Wettbewerb nur mit hermetischer oder halbhermetischer Technologie

Lager optimiert

- Geringerer Lageraufwand

da Retrofit möglich und 

A2L- / A1-Kältemittel

Zulassungen in einem Gerät 

Auf den Punkt gebracht

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Vorstellung der neuen Copeland™ ZX-A2L Verflüssigungssätze für 
Kälteanwendung

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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Agenda

1. Allgemeine Produkt Information (ZX A2L)

2. Allgemeine Übersicht über Normen mit brennbaren Stoffen

3. A2L Risikomanagement und -bewertung

4. Fragen und Antworten
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Vielen Dank!

Thank you!

For more information about Copeland refrigeration units and more expert insights into risk 

assessment, check out Emerson’s website:

www.climate.emerson.com/en-gb

EMERSON CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION
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